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Säästä energiaasi - kätevästi

Hengittävä
    Rakennusmateriaali

® 

Valmistaja:
Termex-Eriste Oy
Ilolantie 14
43100 Saarijärvi
Puh. 0207 809 880
www.termex.fi

Selluvilla on nyt entistä helpompi asentaa pieniin kohteisiin itse. Käsin levitettävän irtokuitueristeen 
levität suoraan säkistä eristettävään tilaan. Kuohkeuta tai tiivistä kuidut käyttötarkoituksen mukaan 
– helppoa ja nopeaa!

Kätevä® selluvillapuru on pakattu löysästi 10 kilon muovisäkkeihin, jotka ovat helposti 
liikuteltavissa ja varastoitavissa. Asennukseen ei tarvita erillistä puhalluskonetta tai villapuukkoa.

Kätevä® selluvillapuru on tehokas, kosteutta tasaava sanomalehtipaperista valmistettu 
lämmöneriste, johon on lisätty palonestomineraaleja. Kätevä® levittyy helposti ja täyttää pienetkin 
raot saumattomasti muodostaen kosteusteknisesti toimivan lämmöneristekerroksen.

Kätevä® on lämmöneristävyydeltään irtokuitueristeiden parhaimmistoa. Lämmönjohtavuus on 
vain 0,038 W/mk (dec 23,50).

Kätevä® sopii niin uudis- kuin peruskorjausrakentamiseen.

Säkkikoko 400 x 300 x 700 mm/10 kg

Selluvillapuru
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ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
1. Kuljeta ja varastoi tuote kuivassa tilassa.
2. Käytä asennuksen yhteydessä P2-luokan pölysuojainta.
3. Suojakäsineet ehkäisevät ihoärsytystä.

Vapaa yläpohja
1. Levitä eriste suoraan säkistä eristettävään tilaan, aloita 

reunoilta.
2. Levitä eristekuidut tasaisesti haluttuun kerrosvahvuuteen 

ja kuohkeuta kuidut esim. haravalla.
3. Eristekerroksen painuma n. 10–20 % tulee huomioida 

asennuksen yhteydessä.
4. Halutun eristekerroksen voit varmistaa mittatikulla (esim. 

Ø 20 mm sähköputki, jossa merkkiteippi). 

Alapohja
1. Levitä eriste suoraan säkistä eristettävään tilaan, aloita 

reunoilta.
2. Levitä reuna-alueelle (n. 1 m seinästä) eristekuidut 

tasaisesti n. 30 % yli eristetilan ja tiivistä kuituja esim. 
lastalla. Keski-alueella riittää n. 20 % ylitys. 

3. Noin 20 % tiivistetty eristekerros on painumaton.
      4.   Puhdista koolauspinnat ja asenna ilmansulku
            eristekerroksen päälle. 

Menekit:

n. 4 säkkiä / m
n. 5 säkkiä / m
n. 5 säkkiä / m
n. 6 säkkiä / m

Käyttökohde:

Yläpohjat
Lattia
Vino-ontelo
Seinät
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Lämmönjohtavuus λ    0,039D

Hengittävä
    Rakennusmateriaali

Tiivistä eriste

Levitä eriste haravalla

Valmistaja:
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